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Полигоны захоронения твердых бытовых отходов относятся к объектам повышенного экологического риска. Их основное негативное воздействие на объекты водной среды обусловлено наличием фильтрационных вод (ФВ), которые образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков через рабочее тело полигона, вод, выделяющихся из отходов, в том числе в результате биохимических процессов разложения отходов. ФВ содержат в высоких концентрациях токсичные загрязняющие вещества, а также болезнетворные бактерии, опасные в санитарно-эпидемиологическом отношении. Объем и качество образующихся ФВ зависит от множества факторов: морфологический состав и влажность захороненных ТБО, технология и площадь захоронения отходов, этапы жизненного цикла полигона, предварительная подготовка отходов, а также климатические факторы.
Целью исследований явилось изучение химического состава фильтрационных вод полигона твердых бытовых отходов.
 В качестве объекта исследования был выбран полигон твердых бытовых отходов, находящийся по адресу: Самарская область, Кинельский район, территория отработанного карьера «Север-Восточный № 2», полигон ТБО ЗАО «Экология-Сервис», который, как и другие полигоны твердых бытовых отходов района является источником загрязнения окружающей природной среды.
Ориентировочное количество образовавшегося фильтрата было рассчитано по формуле, разработанной В.В. Разнощиком, Н.Ф. Абрамовым. Ими установлено, что фильтрат не образуется при складировании твердых бытовых отходов влажностью менее 52% в климатических зонах, где годовое количество атмосферных осадков превышает не более чем на 100 мм количество влаги испарившейся с поверхности полигона. Такая зависимость математически описывается следующим выражением:


где  – годовой объем фильтрационных вод, тыс. м3/год;
F – площадь полигона (45 га);
h – среднее количество атмосферных осадков (494 мм/год);
100 – снижение нормы стока за счет воды, испаряющейся с поверхности полигона, мм/год;
V – среднегодовое поступление ТБО (2605 тыс. м3/год)
W – среднегодовая влажность отходов (55-60 %).
Для данного полигона годовой объем фильтрата составит порядка 330 тыс. м3.
Изучение морфологического состава отходов показало, что пищевые отходы составляют 10-15%; бумага, картон – 30-40%, текстиль – 3-5%, черный металл – 1-3%, цветной металл – 0,5-1%, полимерные материалы – 25-30%, стекло – 5-7%, строительные отходы – 7-9%, прочие – 10-12%.
При определении состава фильтрата применены методы физико-химического анализа природных и сточных вод. Анализ проб фильтрата, отобранных из тела полигона, показал, что фильтрат является высококонцентрированным, содержащим токсичные компоненты, раствором. Он представляет собой жидкость от черного до желто-коричневого цвета со специфическим запахом и слабощелочной реакцией среды (рН=7,5-8,25). Химический состав фильтрата представлен в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты анализа фильтрата ТБО 
	Показатель
	Предельно допустимые концентрации (в воде водоемов рыбохозяйственного назначения)
	Значение

	рН 
	6,5-8,5
	7,20-7,70

	Взвешенные вещества, мг/дм3 
	0,75
	47,00-251,00

	БПК5(БПКполн), мгО2/дм3 
	2,1 (3)
	260,00-310,00

	ХПК, мгО2/дм3 
	15-30
	408,00-980,00

	Нефтепродукты мг/дм3 
	0,05
	2,00

	Кадмий, мг/дм3 
	0,005
	0,0008

	Азот аммонийный, мг/дм3 
	0,5
	18,00-57,00

	Нитраты, мг/дм3 
	9
	10,00-18,00

	Нитриты, мг/дм3 
	0,02
	0,08-2,50

	Фенол, мг/дм3 
	0,001
	0,50

	Хлориды, мг/дм3 
	300
	650,00-720,00

	Железо общее, мг/дм3 
	0,1
	0,30-0,60

	Сульфаты, мг/дм3 
	100
	240,00-360,00

	Медь, мг/дм3 
	0,001
	0,03-010

	Марганец, мг/дм3 
	0,01
	0,15-0,57

	Свинец, мг/дм3 
	0,006
	0,05-0,12

	Никель, мг/дм3 
	0,01
	0,20-0,60

	Цинк, мг/дм3 
	0,01
	0,02-0,05

	Фосфаты, мг/дм3 
	0,05-0,2
	21,00-35,00



Вывод: анализ химического состава фильтрата показывает необходимость разработки технологий сбора и очистки фильтрационных вод полигона твердых бытовых отходов.
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