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Анализ точности срабатывания адаптивных фрикционных муфт
с дифференцированными парами трения (часть 1)
д.т.н., доц. ‒ Шишкарев Михаил Павлович

Аннотация. Показано, что при назначении величины коэффициента усиления обратной связи с учетом реальной величины изменения коэффициента трения точность срабатывания адаптивной фрикционной муфты первого поколения с дифференцированными парами трения (базовый вариант) прямо пропорциональна ширине интервала изменения коэффициента трения и практически обратно пропорциональна числу пар трения фрикционного узла муфты. Установлено, что в определенном интервале значений коэффициента трения муфта эквивалентна по своим характеристикам предохранительной фрикционной муфте обычной точности срабатывания, имеющей одну пару трения.
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Состояние вопроса. Одной из основных и наиболее важных эксплуатационных характеристик адаптивных фрикционных муфт (АФМ) является точность срабатывания, которая показывает стабильность величины предельного вращающего момента при изменениях величины коэффициента трения [1‒3]. Стабильность передаваемой нагрузки позволяет сократить количество отказов в работе машины или механизма за счет уменьшения числа поломок в результате действия перегрузок [4, 5]. Кроме того, повышение стабильности передаваемой нагрузки обеспечивает возможность уменьшения размеров и массы элементов приводов машин и механизмов [6].

В АФМ первого поколения (типа муфты Н.Д. Вернера [7]) применяется одноконтурная отрицательная обратная связь по усилию прижатия друг к другу пар трения фрикционной группы [8]. Точность срабатывания муфт данного типа зависит, в частности, от величины коэффициента усиления (КУ) устройства обратной связи [9]. Установлено, что с увеличением КУ точность срабатывания АФМ первого поколения повышается.

Для различных сочетаний материалов пар трения, рекомендованных для применения в АФМ, характерна не только неодинаковая величина среднего (расчетного) значения коэффициента трения, но и различная величина поля рассевания среднего коэффициента трения [10].

В реальных условиях эксплуатации АФМ коэффициент трения может принимать различные значения, в том числе максимальное, которое непосредственно влияет на назначение предельной величины КУ обратной связи в соответствии со следующим соотношением [11]:
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 ‒ КУ обратной связи; 
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 ‒ максимальное значение коэффициента трения.

С учетом изложенного выше, соотношение (1) следует использовать в форме равенства.

Очевидно, что варьируя сочетания материалов пар трения, мы изменяем величину 
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 и, соответственно, величину КУ 
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, что влияет на точность срабатывания АФМ.

Задачей исследования является установление зависимости точности срабатывания АФМ первого поколения (базовый вариант) с дифференцированными парами трения от величины коэффициента трения.

Решение задачи. Объектом исследования является АФМ, принципиальная схема которой изображена на рис. 1. Муфта состоит из двух полумуфт 1 и 2, кинематически связанные одна с другой пакетом фрикционных дисков 3 и 4. Диски 3 соединены со ступицей нажимного диска 5, который не имеет кинематической связи со ступицей полумуфты 1 в окружном и осевом направлениях, за исключением действия незначительных сил трения, которые далее не принимаются во внимание. Диски 4 связаны с барабаном полумуфты 2.

Связь дисков 3 с нажимным диском 5 и дисков 4 с полумуфтой 2 осуществляется с помощью специального шлицевого соединения, широко применяемого в конструкциях дисковых фрикционных сцепных и предохранительных муфт и позволяющего передавать осевое усилие между дисками.
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Устройство отрицательной обратной связи муфты состоит из тел качения 6, которые размещены в гнездах со скошенными боковыми стенками, выполненных в жестко закрепленном на ступице полумуфты 1 упорном диске 7 и в нажимном диске 5 (см. рис. 1, сечение А-А).

Силовое замыкание пакета фрикционных дисков осуществляется при помощи пружины 8, которая передает силу натяжения через упорный подшипник 9.

Часть вращающего момента от полумуфты 1 к полумуфте 2 передается за счет ары трения «диск 4 – упорный диск 7», остальная часть – за счет тел качения 6, получающих нагрузку от упорного диска, к нажимному диску 5, далее – посредством пар трения «диск 3 – диск 4». Вследствие этого все пары трения АФМ разделены на ведущую (первую из перечисленных выше, их может быть несколько) и ведомые.

Выполнение условия (1) в форме равенства обеспечивает передачу вращающего момента АФМ за счет ведущей пары трения при максимальном коэффициенте трения [12]. Если увеличить КУ 
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 таким образом, что будет удовлетворяться условие
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то, как установлено в работе [6], муфта будет передавать предельный вращающий момент за счет одной пары трения 4–7, на которую не действует отрицательная обратная связь, при значении коэффициента трения, меньшем, чем значение 
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.

Таким образом, в определенном интервале значений коэффициента трения АФМ будет эквивалентна по своим характеристикам предохранительной фрикционной муфте обычной точности срабатывания, т. е. без обратной связи [13], имеющей одну пару трения.

Точность срабатывания предохранительных муфт любого типа характеризуется коэффициентом точности, определяемым как отношение величины максимального вращающего момента муфты, вычисленного соответственно при максимальном значении коэффициента трения, к минимальному вращающему моменту при минимальном значении коэффициента трения [14].

Для АФМ первого поколения с дифференцированными парами трения (базовый вариант) величина коэффициента точности вычисляется по следующей формуле [15]:
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где 
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 – общее число пар трения АФМ; 
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 – минимальное значение коэффициента трения; 
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, 
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 – см. выше.

Величина КУ определяется по следующей формуле [6]:
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где 
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 – средний радиус поверхностей трения фрикционных дисков; 
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 – угол скоса боковых стенок гнезд под тела качения (рис. 1, сечение А-А); 
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 – радиус окружности, на которой расположены тела качения 6.

Используя соотношение (1) в форме равенства в формуле (2), после некоторых преобразований получаем:
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Формула (3) учитывает изменение величины КУ 
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 в результате соответствующего изменения значения коэффициента трения 
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.

Представляя
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 – относительная ширина интервала изменения величины коэффициента трения, запишем формулу (3) в следующем виде:
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График функции 
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, построенный с учетом формулы (4), приведен на рис. 2 (прямая 1). График построен при 
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=6.

График показывает, что точность срабатывания АФМ изменяется прямо пропорционально коэффициенту 
[image: image26.wmf]m

, т. е. максимальному значению коэффициента трения.

Влияние числа пар трения 
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 на величину 
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 при указанном выше условии отражено прямыми 2 и 3, построенными соответственно при 
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=10 и 
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=14. Прямые 2 и 3 показывают, что с увеличением общего числа пар трения повышается точность срабатывания АФМ. Данный результат соответствует общему положению теории АФМ, согласно которому с увеличением параметра 
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 и, соответственно, числа пар трения, непосредственно связанных с нажимным диском, увеличивается и распорная (отжимная) сила 
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 (см. рис. 1, сечение А-А).

Обсуждение и результаты. Полученный результат, отражающий характер изменения точности срабатывания АФМ первого поколения с дифференцированными парами трения, величина КУ которой установлена с учетом реального изменения значения коэффициента трения, позволил констатировать прямо пропорциональную зависимость между точностью срабатывания и шириной интервала изменения коэффициента трения.
Результаты исследования могут быть использованы при расчете и проектировании АФМ первого поколения с дифференцированными парами трения, в частности, для определения величин параметров УУ с целью оптимизации величины КУ 
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, обеспечивающей наибольшую точность срабатывания муфты в конкретных условиях ее эксплуатации.

Вывод

При назначении величины КУ обратной связи с учетом реального изменения коэффициента трения точность срабатывания АФМ первого поколения с дифференцированными парами трения прямо пропорциональна ширине интервала изменения коэффициента трения и практически обратно пропорциональна числу пар трения фрикционного узла муфты.
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Рис. 1. Принципиальная схема АФМ первого поколения


(базовый вариант) с дифференцированными парами трения





Рис. 2. Зависимости коэффициента точности АФМ


от ширины интервала изменения коэффициента трения





� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���








[image: image35.wmf][image: image36.wmf]_1609051956.unknown

_1609052330.unknown

_1609052357.unknown

_1609052398.unknown

_1609052380.unknown

_1609052340.unknown

_1609052178.unknown

_1609052231.unknown

_1609052273.unknown

_1609052300.unknown

_1609052259.unknown

_1609052200.unknown

_1609052140.unknown

_1609052169.unknown

_1609052099.unknown

_1609052111.unknown

_1609052063.unknown

_1609051861.unknown

_1609051834.unknown

_1609051852.unknown

_1609051816.unknown

_1609051489.unknown

_1609051786.unknown

_1568552631.unknown

_1597641392.unknown

_1567863786.unknown

