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  Эколого-экономическая оценка загрязнения воздушной среды

             Анотация: Исследованиями установлено, что сметная стоимость строительства заводов ЖБИ с гелиотехнологией на 20...30% ниже аналогичной величины для заводов с тра​диционной технологией. Это обуславливается отсутствием необходимости в строительстве котельной со вспомогательными сооружениями теплотрасса и т.п.
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Результат промышленной деятельности, формирующий природно-технической геосистемы (ПТГ) с экологической ответственностью, оценивается комплексно коэффициентом экологически полезного действия 
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, выражающим интегральный уровень ущерба, нанесенного окружающей природной среде при закономерном воздействии на нее 
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Строго говоря, формирование природно-технической геосистемы обусловлено переходом некоторого геопотенциала 
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где А, G, L, Fl, Fn, Hs – ущербы атмосфере, гидросфере, литосфере, флоре, фауна, человеку, выражающими закономерный техногенный эффект влияния трудовой деятельности человека на объекты природы и окружающей среды. Многофакторный характер развития указанного перехода и неоднозначность внутренних связей типа
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не позволяет на современном этапе находить точные аналитические решения по комплексной оценке и прогнозированию интегральных характеристик 
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В этой связи необходима количественная оценка общего состояния ПТГ по известным опытно-экспериментально установленным, показателям антропогенных изменений 
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 или связанных с ними техногенных воздействий.

Такая оценка может быть построена по принципу функционального перехода 
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. Исходными характеристиками универсальной шкалы служат зависимости 
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, устанавливаемых экспериментально, по каждой региональной ПТГ. Методический подход в  отыскании вида представления функционально выраженного коэффициента Кв реализуется по  двум направлениям: 
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[image: image13.wmf].
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Функциональный характер изменения 
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 в значительной степени определяется:

а) уровнем организации формирующего трудового процесса (мерой его адекватности экологическим нормам и требованиям), т.е. собственно состоянием техногенеза 
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б) исходным состоянием природных ландшафтов в регионе формирования ПТГ, т.е. собственным первоначальным  состоянием окружающей среды 
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в) компенсационной способностью природных ландшафтов к восстановлению утрачиваемых свойств (по всем составляющим природных компонентов).

Таким образом, количественная экологическая оценка состояния ПТГ строится на трехкритериальной основе (объем и качество восстановления εв, время восстановления нарушенных земель tв, уровень техногенеза Ώв), определяющий градацию коэффициента экологически полезного действия Кв, т.е.    


[image: image17.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

,

,

0

,

,

,

0

III

II

I

k

B

пр

B

H

B

B

пр

к

В

t

t

t

t

К

*

W

³

W

®

£

®

+

=

=

e

e

e

e

e

                                      (4)
где εк, εпр - комплексные показатели состояния природного ландшафта, удельно выраженные в объеме компенсационного и принудительного восстановления.  


Объективная оценка экологической ситуации в текущий момент εt является комплексной мерой взаимосвязанных свойств формирующего трудового процесса (
[image: image18.wmf])
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), образующая множество техногенных факторов и показателей антропогенного изменения природных компонентов.   
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Каждый вид промышленного техногенеза обладает свойственной ему спецификой воздействия на объекты природы. 

Энергетический эффект определяется разностью экономии топлива, получаемого за период эксплуатации гелиоустройства или установки и полных энергетических затрат, расходуемых на их изготовление и эксплуатацию. В качестве основного критерия энергетической эффективности выступает показатель конечного потребления энергии.      

Однако отсутствие  солнечной погоды в отдельные часы и дни летних месяцев, обуславливает кратковременное применение дублирующих   источников энергии. Установлено, что фактически в условиях сухого жаркого климата Мангистауской области, расположенного на 42º с.ш, среднегодовое снижение расхода тепловой энергии при использовании солнечной энергии, составляет 45-75% . 
Карьер добычи строительного камня и блоков из известняка-ракушечника располагается непосредственно в черте города, в 1,5-2,0 км, в северной части города [2]. С целью обеспечения сведения к минимуму влияния работы летнего гелиополигона, он запроектирован  непосредственно на площади выработки массива, в южной части, на площади уже неиспользуемой для добычи камня. В связи с организацией работ по уменьшению количества отходов, путем применения их в качестве заполнителей, что способствует снижению затрат на транспортировку отходов, появляется необходимость устройства бетонно-смесительного узла, склада цемента. Такие объекты являются основными «загрязнителями» не только окружающей природной среды, но и почвы, грунтов. На территории карьера располагаются следующие объекты, оказывающие на окружающую среду вредное воздействие.
1) Карьер с накопителем отходов.
2) Бетоносмесительный цех.

3) Инвентарный склад цемента.
Для определения платежей за выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятиям и необходимо рассчитать норматив платы, который определяется по формуле:
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где З - среднегодовая величина затрат, определяемая по региональным программам (тг.); МН - суммарный нормативный годовой объем выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду в целом по региону (усл. т), определяемый как сумма приведенных нормативных объемов выбросов загрязняющих веществ предприятий региона в расчетном году.

В нашем примере рассчитаем приведенный годовой нормативный объем (МН усл. т) по каждому предприятию, который определяется по формуле /7/:
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где 
[image: image22.wmf]j
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 - норматив j-го загрязняющего вещества в натуральном выражении (тонн); n - количество загрязняющих веществ; i - вид загрязняющего вещества; Кi - коэффициент приведения, учитывающий относительную опасность i-го загрязняющего вещества, рассчитанный по формуле [3].
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где ПДКi - предельно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества (мг/м3, г/м3).
Расчет приведенного объема (Мнj по карьеру приводится ниже в таблице 4.1, а значения коэффициентов приведения для некоторых загрязняющих веществ в таблице 1.
Таблица 1. - Приведенный годовой нормативный объем
	Наименование загрязняющих веществ
	Нормативный объем выбросов загрязняющих веществ 
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	Коэффициент приведения, Кi
	Приведенный объем, усл. т/год Мнj

	Пыль
	770
	10
	7700

	Оксид серы
	21
	0,33
	7

	Оксид кальция
	35
	18,0
	630

	Оксид магния
	22
	21,0
	462

	Всего
	-
	-
	8799


Расчет приведенного объема по предприятию в целом составит:

1) Карьер с накопитем отходов – 8799 усл. т;

2) Бетоносмесительный цех – 4460 усл. т;
3) Инвентарный склад цемента – 1820 усл. т;
Всего по области (региону) - 15079 усл. т (МН).

Строительство гелиополигона 190 тыс. тг.;
Произведем расчет норматива платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями области, он будет равен:
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Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ (ПН) определяется по формуле:
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Отсюда нормативные платежи по предприятиям составят:

1. Карьер - 8799∙12,6=110867,4 тг.;

2. Бетоносмесительный цех 8799∙12,6=110867,4 тг.;

3. Инвентарный склад цемента 1820∙12,6=22932 тг.
Размер платежей за превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ (П’) по их приведенному общему объему определяется по формуле:
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где Кр - коэффициент кратности взимания платежей, определяемый по коэффициенту превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду 
Коэффициент превышения фактического объема над нормативным объёмом рассчитывается по формуле:
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где Мфj - приведенный объем фактического выброса загрязняющих веществ (усл. т).

Абсолютное превышение приведенного общего объема фактического выброса загрязняющих веществ над нормативными определяется по формуле:
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Расчитаем платежи за нормативные и сверхнормативные выбросы карьера в условиях не введения в эксплуатацию гелиополигона. Для этого произведем расчет приведенного объема фактического выброса карьера (МФj), Приведенный общий объем фактического выброса загрязняющих веществ по карьеру составил 15663 усл. т/год.

Коэффициент превышения фактического объема над нормативным равен:
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При наличии технической возможности утилизации отходов производства одноцелевые природоохранные мероприятия должны обязательно сравниваться по экономическому эффекту с многоцелевыми мероприятиями, предусматривающими утилизацию ценных материалов, с учетом затрат на оборудование и организацию производства [4]. 
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