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Аннотация. В статье рассмотрены варианты формирования алгоритмических структур инфологических моделей предметных задач в рамках методологии автоматизации интеллектуального труда (МАИТ). Детально описан один из вариантов – автоматическое формирование спецификаций системы предметных доступов и системы предметных манипуляций для инфологической модели предметной задачи. 
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Annotation. The article discusses the options for the formation of algorithmic structures of infological models of objective problems in the framework of the methodology of automation of intellectual labor (MAIT). One of the options is described in detail - automatic generation of the specifications of the system of subject accesses and the system of subject manipulations for the infological model of the objective problem.
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Под инфологической моделью предметной задачи в методологии автоматизации интеллектуального труда (МАИТ) понимается проектное описание создаваемой прикладной автоматизированной системы, которое не зависят от программно-технических средств реализации [2]. 
Инфологическая модель предметной задачи состоит из множества элементов (структурных единиц модели), статических отношений, динамических отношений и функциональных отношений [1,2].
Формирование модели заключается в последовательном формировании всех структур модели: информационных (инфологические структуры), систем предметных доступов (СПД), систем предметных манипуляций (СПМ) и формирование модели в целом. При этом структуры формируются в графическом виде (диаграммы) и табличном (спецификации) видах.
Алгоритмические структуры инфологической модели предметной задачи включают в себя структуры предметных доступов и структуры предметных манипуляций.
 Спецификации системы предметных доступов включают две таблицы – для описания предметных доступов (P3) и описания их структуры (P4). Формы спецификаций представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Спецификации системы предметных доступов

Набор спецификаций системы предметных манипуляций включает также две таблицы – для описания предметных манипуляций (P5) и описания их структуры (P6). Формы спецификаций представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Спецификации системы предметных манипуляций
Существует несколько способов формирования алгоритмических структур инфологической модели предметной задачи (табл. 1). Не реализованным на данный момент является вариант автоматического формирования спецификаций системы предметных доступов и системы предметных манипуляций из диаграмм СПД и СПМ с помощью спецификаций F3, F4 концептуальной модели, которые описывают алгоритмическую структуру этой задачи на предыдущем этапе моделирования.
Таблица 1. 
Способы формирования алгоритмических структур
	Наименование способа
формирования
	Исходные данные
	Результат

	Ручной (на бумаге)
	Диаграммы СПД  и СПМ на бумаге
	Спецификации P3, P4, P5, P6 на бумаге

	Автоматизированный
	Диаграммы СПД и СПМ на бумаге и спецификации F3, F4 на бумаге
	Спецификации P3, P4, P5, P6 в электронном виде

	Автоматический 
	Диаграммы СПД и СПМ в электронном виде и спецификаций F3, F4 в электронном виде
	Спецификации P3, P4, P5, P6 в электронном виде



Поскольку процесс формирования описаний алгоритмических структур в виде спецификаций является трудоемким и затратным по времени, необходимо разработать программное средство для реализации алгоритма автоматического формирования спецификаций. Данное средство позволит ускорить процесс формирования описаний алгоритмических структур и сделать его более эффективным, т.е. выполняемым с минимальным количеством ошибок.
Перед разработкой алгоритма автоматического формирования спецификаций алгоритмических структур инфологических моделей предметных задач на основе их графического представления были уточнены правила заполнения спецификаций. Например, для спецификации P3 «Описание предметных доступов» правила заполнения будут следующими:
на диаграмме СПД код предметного доступа (ПД), который располагается над блоком ПД, заносится в столбец «Код ПД» (рис.3);
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Рис. 3. Пример заполнения столбца «Код ПД»
Если ПД соответствует промежуточному доступу, то соответствующее значение статуса ПД («П») заносится в спецификацию Р3 (рис. 4). Если ПД соответствует элементарному действию, то статус ПД получает значение «Э» и заносится в спецификацию Р3.
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Рис. 4. Фрагмент диаграммы СПД
Заполненная форма P3 для представленного примера отображена на рисунке 5.
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Рис. 5. Спецификация Р3: Описание предметных доступов 
В результате на основе этих правил был разработан алгоритм автоматического заполнения спецификаций алгоритмических структур инфологических моделей предметных задач. На рисунке 3 представлен фрагмент данного алгоритма.


 Рис.6. Фрагмент алгоритма 
Разработанный алгоритм автоматического формирования позволил в дальнейшем создать программное обеспечение для автоматического заполнения спецификаций алгоритмических структур на основе их графического представления, применение которого уменьшило трудоемкость проектирования автоматизированных процедур (систем).
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